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LAS BANDAS TRANSPORTADORAS
MULTICAPAS PARA
APLICACIONES SUBTERRANEAS







La gama de Bandas transportadoras FIRECon®belts esta especializada
en la fabricacion de bandas transportadoras de nicleo textil a base
de tejidos, bordeados y cubiertas de goma, y tambien
sus combinaciones dirigidas para el transporte de materiales sueltos,
en trozos pequenos o piezas enteras. Aptos para el uso de juegos
de rodillos planos o de artesa sobre las superficies fransportadoras.
Las bandas transportadoras estdn construidas de acuerdo
con la NORMA PN-EN ISO 14973.

Creando la gama de bandas FIRECon®belts Conbelts S.A. definio
los peligros que pueden ocurrir en los sistemas de bandas
transportadoras subterraneas. También Conbelts definié unas pautas
que tienen que cumplir las bandas transportadoras. Las pavutas
son obligatorias para una explotacion segura.
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Las bandas muy resistentes al fuego
en la clase de seguridad

A

Las bandas transportadoras muy resistentes al fuego,
de uso general, usadas en explotaciones subterrdneas
donde los Unicos peligros son:

acceso Imitado al transportador

limitados medios de evacuacion L'\"x

Propiedades fisicoquimicas de las bandas transportadoras
en la klase A

0 0 L La temperatura
Mantenimiento| Mantenimient b e|%mbor
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de la llama del calor donde hay llamas

No menos . ¥ L
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Clase A - banda transportadora multicapas, muy resistente al fuego,
de 2 a 5 telas. Cumple las normas PN-EN-ISO 14890,
PN-EN-22721 en la gama de construccion y PN-EN ISO 14973
en la seguridad eléctrica y anti llamas.




Las bandas transportadoras muy resistentes
al fuego en la clase de seguridad

B (B-1:B-2)

Las bandas transportadoras muy resistentes al fuego
de uso general. Para su empleo en excavaciones
subterrdneas donde hay peligros como:

acceso limitado al ’rrc:mspor’rudor
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Inesgo de explosion de polvo de carbon !
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Clase B - banda fransportadora muy resistente al fuego, multicapas,
de 2 al 5 telas. Cumple las normas PN-EN ISO 14890,
PN-EN-22721 en la gama de construccion y PN-EN ISO 145973
en la seguridad eléctrica y anti llamas.




Propiedades fisicoquimicas de las bandas transportadoras
en la klase B-1 que frabajan en los sistemas transportadores
que no poseen proteccion addicional.

Recistencia

Mantenimiento
de la llama

Mantenimient
del calor

La temperatura
de la friccion
del fambor

NoO menos
qgue 300 M Om
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No aparece
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Mas baja gue
la temperatura
de incendio
de metano
con el aire
pero No mas
que 450 grados C

Propiedades fisicoquimicas de las bandas transportadoras en la
klase B-1 que frabajan en los fransportadores que poseen
proteccion addicional.

Recistencia

Manftenimiento
de la llama

Mantenimient
del calor

La temperatura
de la friccion
del tambor

No menos
que 300 M Om
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FIRECon®belts clase Ay B

Cubierta de mezcla

(superior de la cubierta) \

Mezla de rozamiento
(friccion)

Cubierta de mezcla
(interior de la cubierta)

Tramos estandar de banda
transportadora [ml]

100




Las bandas fransporfadoras de uso general para empleo
de excavacion subterradnea donde hay peligros tipo:

acceso limitado al tfransportador

§—
».

- ™ N

limitados medios de evacuacion
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Riesgo de d explosion de polvo de carbdn

ATMOSFERA
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Material potencialmente inflamable
tfransportado en trozos pequenos o en polvo

Existen adiccionales fuentes de que pueden ser
potenciales focos del incendio: madera, material

Clase C - banda transportadora muy resistente al fuego, multicapas,
de 2 al 5 capas. Cumple las normas PN-EN ISO 14890,
PN-EN-22721 en la gama de construccion y PN-EN I1SO 145973
en la seguridad eléctrica y contra incendios.




Propiedades fisicoquimicas de las bandas transportadoras
en la klase C-1 que trabajan en los sistemas transportadores
que no poseen proteccion adicional.

i ULy La temperatura
Mantenimiento Mantenimient L

Recistencia de la friccién
de la llama del calor del tambor
Es mds baja

que la temperatura
No menos del incendio
que 300 M Om No aparece No aparece de la mezcla

de metano con aire.
Tambien mas baja
dela temperatura
del ignicion
de polvo de carbon.
No supera
325 grados C.

Propiedades fisicoquimicas de las bandas transportadoras
en la klase C-2 que trabajan en los sistemas transportadores
con proteccion adicional.

e & e o La temperatura
Mantenimiento Mantenimient el ﬁicci@n

Recistencia
de la llama del calor del tambor

No menos ? Arh s
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FIRECon®@belils clase C

Superior
de la cubierta

Material

Interior
de cubierta

Tramos estandar
de banda transportadora [ml]
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