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BANDAS TRANSPORTADORAS
MULTICAPAS PARA
APLICACIONES SUPERFICIALES
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La gama de bandas transportadoras FIREConebelts testd
especializada en la fabricacion de bandas transportadoras
de nucleo textil a base de tejidos de poliéster, de poliamida
bordeados y cubiertas de goma, y también sus
combinaciones dirigidas para el transporte de materiales
sueltos, en trozos pequenos o piezas enteras. Aptos para uso
de juegos de rodillos planos o de artesa sobre las superficies
transportadoras. Las bandas transportadoras  estdn
construidas de acuerdo con la NORMA PN-EN ISO 14890.

La produccion de la serie de bandas FIREConebelts ha sido
clasificada en lo referente a su construccion en la categoria

de seguridad eléctrica y anti llamas, cumpliendo los requisitos
de la norma PN-EN 12882.

Creando la gama de bandas FIREConebelts Conbelts S.A.
definio los peligros que pueden ocurrir en los sistemas
de bandas transportadoras superficiales. También Conbelts
definio unas pautas que tienen que cumplir las bandas
fransportadoras. Las pautas son obligatorias para
una explotacion segura.




Bandas transportadoras para el uso general
en la categoria de seguridad
electrica y anti llamas

1

El peligro causado por descarga
de energia electrostatica.

Categoria 1 - banda transportadora de uso general
sin causar cispas de los materiales transportados.
Tampoco causa cispas electrostdticas.

Falta de proteccion contra la quemadura de banda.




Bandas transportadoras para el uso general
en la categoria de seguridad
eléctrica y anti llamas

2

El peligro causado por descarga
de energia electrostatica e impacto
de una pequena llama.

Categoria 2 - banda transportadora para el uso
general que no es capaz de mantener incendio en
caso de saltar llamas :

CATEGORIA 2A:
La seguridad adecuada puede ser garantizada
solamente por las cubiertas impecables de la banda.

CATEGORIA 2B:
La seguridad adecuvada garantizada por la banda sin
importar el dano.




El peligro causado por descarga
de energia electrostatica, impacto
de una pequena llama y ademas por
la detencion de banda cuando ésta
misma danos esta funcionando.

Categoria 3 - banda transportadora para el uso
general. En caso de incendio causado por la friccion
de los elementos de construccion o motor no es
capaz de mantener el fuego.

Seguridad adecuada garantizada por una cinta
de cubiertas intactas.

La banda garantiza seguridad adecuada
independientemente de danos ocasionados.




La serie de bandas transportadoras

La gama de FIREConebelts estad creada de bandas

tfransportadoras multicapas, de 2-5 de telas.
Para el uso general. Conforme con la normativa

de seguridad PN-EN 12882.

Cubierta de mezcla
(superior de la cubierta)

Mezla de rozamiento
(friccion)
Cubierta de mezcla
(inferior de la cubierta)

Tramos estandar de
banda transportadora [ml]
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